r-f Tarpaper
@ Recycling

Herning produktionsanlaeg

YDEEVNE-DEKLARATION (DoP) No 1

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Additiv brugt som komponent i
asfalt-produktion

2. Tilsigtet anvendelse

Brugt som et delkomponent i
asfalt-produktion som erstatning
for bitumen og kalk-filler

3. Fabrikant:

Tarpaper Recycling ApS
Naverland 2, 16
DK-2600 Glostrup

Produktionsanlaeg:
Miljovej 2
DK-7400 Herning

4. AVCP System:

2+

5. Europeeisk vurderingsdokument:

Nro. EAD 230012-01-0105

Europeeisk teknisk vurdering:

ETA-16/0527

Teknisk vurderingsorgan

ETA-Danmark A/S

Notificeret organ:

0809 VTT Expert Services Oy

6. Deklarerede ydeevner:

Blgdhedspunkt — Kugle-Ring

<102°C

Penetration

> 8 (1/10mm)

Bitumen (binder) indhold

= 50 % (massefylde)

Fremmed-materiale

2 % (max)

Partikel-stagrrelse efter bitumen ekstraktion

0-16 mm i BitumenMix

Sigte 0,063 mm

40 % * 20% (gennemfald)

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Glostrup, Danmark, 24.11.2017

Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med de deklarerede
ydeevner. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning
(EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart ovenfor.
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